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MODELLI: 
 
MAX 3 
Altezza max 142 metri 
Portata massima 60 lt/min’ 
Quadro avviatore in dotazione 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Elettropompe sommerse ad ingombro ridotto  
(diametro solo 75mm); Ideali per essere installate in stazioni 
di campionamento o all’interno di serbatoi e pozzi per 
l’emungimento di acqua pulita; 
 
 
Installazione 
Abbinare quadro elettrico avviatore in dotazione 
 
 
Materiali 
Mantello in acciaio inox Aisi304 
Avvolgimento ottenuto in elettroforesi a 220°C 
Cuscinetti autolubrificati per alta velocità 
 
 
Caratteristiche tecniche 
Campo di funzionamento da 0,1 a 3,6  mc/ora 
Massima pressione erogata: 14,2 Bar 
Range temperatura dell’acqua da +5°C a +40°C 
Massimo contenuto di sabbia ammissibile 250 gr/m.cubo 
 
 
Limitazioni di utilizzo 
Numero massimo di avviamenti per ora: 30 
Temperatura ambiente max. 35° C, acqua pH 6,5 - 8,0 
Velocità min. di raffreddamento: 8 cm/sec. 
Profondità massima di immersione:200 mt. 
Montaggio: verticale/orizzontale  
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MODELLO 

1x230 

Potenza 
resa 

 Portata e prevalenze 

Portata: 
L/min’ 0 10 25 35 40 42 45 

kW HP Mc/ora 0 0,6 1,5 2,1 2,4 2,5 2,7 

MAX3 090/45 0,55 0,75 

Altezza=Metri 
Corrispondenza 

Metri in bar 
(1 mt.=0,1 Bar) 
(5 mt.=0,5 Bar) 
(10mt.=1,0 Bar) 

90 84 76 57 44 37 32 

MAX3 115/45 0,75 1,00 115 113 98 76 55 48 44 

MAX3 150/45 1,10 1,50 142 139 120 93 69 60 53 

          

          

          

Tabella   

PRESTAZIONI IDRAULICHE 
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MODELLO 

1x230 

Potenza 
resa 

 Portata e prevalenze 

Portata: 
L/min’ 0 10 25 35 45 50 60 

kW HP Mc/ora 0 0,6 1,5 2,1 2,7 3 3,6 

MAX3 065/60 0,55 0,75 

Altezza=Metri 
Corrispondenza 

Metri in bar 
(1 mt.=0,1 Bar) 
(5 mt.=0,5 Bar) 
(10mt.=1,0 Bar) 

65 62 57 52 42 37 20 

MAX3 085/60 0,75 1,00 85 83 77 69 57 49 27 

MAX3 105/60 1,10 1,50 104 103 96 86 71 61 34 

          

          

          

Tabella   

PRESTAZIONI IDRAULICHE 
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DATI DIMENSIONALI 

Dati dimensionali  

Modello 
H 

(mm) 
D 

(mm) 
G 

MAX3 090/45 840 75 1” 

MAX3 115/45 1120 75 1” 

MAX3 150/45 1450 75 1” 

MAX3 065/60 800 75 1” 

MAX3 085/60 1100 75 1” 

MAX3 105/60 1400 75 1” 
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INSTALLAZIONE 
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MOTORE 
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POMPA 
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Distributore: 
www.xpowerwaterpumps.com 

tel.: +39 0941 3613 36    -   mail: info@xpowerwaterpumps.com 


