
Pompe in ghisa KTZ 400V
50Hz

Caratteristiche:
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KTZ21.5 50 1,5 3,5 21,5 430 35,0 208,5 251••KTZ31.5 80 1,5 3,5 14,4 670 34,0 208,5 252••KTZ22.2 50 2,2 5,0 26,0 500 36,0 208,5 253••KTZ32.2 80 2,2 5,0 20,4 800 35,0 208,5 254••KTZ23.7 50 3,7 7,7 36,5 450 62,0 208,5 255••KTZ33.7 80 3,7 7,7 29,0 900 62,0 208,5 256••KTZ43.7 100 3,7 7,7 18,0 1440 62,0 208,5 257••KTZ35.5 80 5,5 11,4 32,0 1100 76,0 208,5 258••KTZ45.5 100 5,5 11,4 22,5 1740 77,0 208,5 259••KTZ47.5 100 7,5 15,1 40,0 1400 100,0 2012 2510••KTZ67.5 150 7,5 15,1 31,0 2030 99,0 2020 2511••KTZ411 100 11,0 22,0 48,5 1440 130,0 2012 2512••KTZ611 150 11,0 22,0 32,5 2440 131,0 2020 2513••KTZ415 100 15,0 28,3 55,0 1980 146,0 2012 2514••KTZ615 150 15,0 28,3 39,5 2800 146,0 2020 2515••
50, 80, 100, 150ø Scarico mm

Acque residue, acque piovane, acque cariche di sabbiaTipo di fluido

0-40°CTemperatura

Pompaggio
liquido

Girante semi apertaGirante

Doppia tenuta meccanicaTenuta meccanica

Cuscinetti a sfera schermatiCuscinetti

Componenti

Fusione di ghisa al cromoGirante

Ghisa grigia EN-GJL-200Chiocciola

Ghisa sferoidale EN-GJS-500-7Piastra di usura

Carburo di silicio in bagno d'olioTenuta meccanica

Materiale

Pompa

Interruttore termico internoProtezione motore (incorporata)

Olio lubrificante (ISO VG32)Lubrificazione

Classe di isolamento FIsolamento

Motore ad induzione, 2 poliTipo, Poli

trifase / 400V / 50Hz / avviamento direttoFase / Voltaggio

Ghisa grigia EN-GJL-200Chiocciola

Acciaio inossidabile EN-X30Cr13Albero

Gomma, NSSHÖUCavo

Materiale

Motore

Flangia filettata/PortagommaConnessione di scarico

Dimensioni in mm:

Modello A A1 B D H W1

KTZ21.5 235 173 529 216 648 120
KTZ31.5 235 173 529 216 648 120
KTZ22.2 235 173 549 216 668 120
KTZ32.2 235 173 549 216 668 120
KTZ23.7 283 213 667 252 637 150
KTZ33.7 283 213 677 252 637 150
KTZ43.7 283 213 687 252 637 150
KTZ35.5 363 306 721 258 688 150
KTZ45.5 379 306 731 258 688 150
KTZ47.5 330 245 812 314 697 190
KTZ67.5 361 285 874 314 697 190
KTZ411 374 260 864 350 740 190
KTZ611 374 260 884 350 740 190
KTZ415 428 374 864 350 740 190
KTZ615 457 374 884 350 740 190

W1 : livello minimo aspirazione

In caso di utilizzo con miscele abrasive e/o corrosive, una naturale elevata usura potrà essere riscontrata, pertanto si consiglia 
di visitare il nostro sito web: www.tsurumi.eu/english/applications.htm.




